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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif.

68 ASTEC Flexibles Hydrauliques

EMBOUT "S" : COLLET 3000 PSIEMBOUT "S" : COLLET 3000 PSI

D.N. Référence Dimensions (mm)

mm " Code Désignation D1 Ø inter. L A

10 3/8" ♦ S10 CL 1/2 30.2 7.0 69,5 39,5

12 1/2" 1701221 S12 CL 1/2 30.2 9.5 80,8 48,8

12 1/2" ♦ S12 CL 3/4 38.1 9.5 84,7 52,7

16 5/8" 1701621 S16 CL 1/2 30.2 12.0 83,0 43,0

16 5/8" 1701627 S16 CL 3/4 38.1 12.0 90,7 50,7

20 3/4" 1702027 S20 CL 3/4 38.1 14.5 98,5 54,5

20 3/4" 1702034 S20 CL 1" 44,5 14.5 104,6 60,6

25 1" 1702527 S25 CL 3/4 38.1 21.0 115,0 61,0

25 1" 1702534 S25 CL 1" 44,5 21.0 114,8 60,8

25 1" 1702542 S25 CL 1"1/4 50.8 21.0 119,3 65,3

32 1"1/4 ♦ S32 CL 1" 44,5 26.5 119,0 61,0

32 1"1/4 1703242 S32 CL 1"1/4 50.8 26.5 123,8 65,8

32 1"1/4 1703249 S32 CL 1"1/2 60,4 26.5 129,3 71,3

40 1"1/2 1704049 S40 CL 1"1/2 60,4 32.0 134,9 70,9

40 1"1/2 1704060 S40 CL 2" 71.4 32.0 123,0 59,0

50 2" 1705060 S50 CL 2" 71.4 44.0 149,5 77,5

NORMES :	SAE J516-code 61
	 SAE J518

Notes

EMBOUT "S" : COLLET 3000 PSIEMBOUT "S" : COLLET 3000 PSI


