
6

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif.

70 ASTEC Flexibles Hydrauliques

EMBOUT "S" : COLLET 6000 PSIEMBOUT "S" : COLLET 6000 PSI EMBOUT "S" : COLLET 6000 PSIEMBOUT "S" : COLLET 6000 PSI

NORMES : SAE J516-code 62
 SAE J518

D.N. Référence Dimensions (mm)

mm " Code Désignation D1 Ø inter. L A

10 3/8" ♦ S10 CS 1/2 31.7 7.0 70,5 40,5

12 1/2" 1751221 S12 CS 1/2 31.7 9.5 80,8 48,8

12 1/2" ♦ S12 CS 3/4 41.3 9.5 88,7 56,7

16 5/8" 1751621 S16 CS 1/2 31.7 12.0 86,0 46,0

16 5/8" 1751627 S16 CS 3/4 41.3 12.0 94,7 54,7

20 3/4" 1752027 S20 CS 3/4 41.3 14.5 102,5 58,5

20 3/4" 1752034 S20 CS 1" 47.6 14.5 108,6 64,6

25 1" 1752527 S25 CS 3/4 41.3 21.0 115,0 61,0

25 1" 1752534 S25 CS 1" 47.6 21.0 120,1 66,1

25 1" 1752542 S25 CS 1"1/4 54.0 21.0 125,1 71,1

32 1"1/4 1753234 S32 CS 1" 47.6 26.5 125,0 67,0

32 1"1/4 1753242 S32 CS 1"1/4 54.0 26.5 130,3 72,3

32 1"1/4 1753249 S32 CS 1"1/2 63.5 26.5 139,8 81,8

40 1"1/2 1754049 S40 CS 1"1/2 63.5 32.0 145,4 81,4

40 1"1/2 1754060 S40 CS 2" 79.4 32.0 164,0 100,0

50 2" 1755060 S50 CS 2" 79.4 44.0 172,5 100,5
Notes


