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100 ASTEC Flexibles Hydrauliques

CABLE
ANTI-FOUET

 RÉFÉRENCE :      ou 
           
 
 Matière :  • Tissage de Fils de polyester à haute résistance.

 Caractéristiques : • Protection de l'opérateur en cas de défaillance.
    • Protection contre l'abrasion.   

 Utilisations  : • Tuyauterie Flexible.
    • Faisceaux hydrauliques.

 Conditionnement :• Nous consulter.

GAINE
BRISE-JET

 Particularités :   • Excellente résistance aux sollicitations mécaniques, ainsi
    qu'une excellente compatibilité avec les huiles hydrauliques,
    et les solvants organiques.
    • Variantes possibles : « GBJV » Gaine Brise Jet Velcro pour
    faisceau de plusieurs tuyaux (pour regroupement après montage).

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif.

DN Tuyaux > 1SC 2SC 1SN 4SP 4SH R13

6
Code 7963509 7963509 7964509 7965009

Largeur (mm) 35 35 45 50

8
Code 7963509 7963509

Largeur (mm) 35 35

10
Code 7964509 7964509 7965009 7965509

Largeur (mm) 45 45 50 55

12
Code 7965009 7965009 7965509 7966509

Largeur (mm) 50 50 55 65

16
Code 7965509 7965509 7966509

Largeur (mm) 55 55 65

20
Code 7966509 7966509 7961209 7961209 7961209

Largeur (mm) 65 65 120 120 120

25
Code 7968009 7968009 7961509 7961509 7961509

Largeur (mm) 80 80 150 150 150

* Certains D.N. ne sont pas tenus en stock régulièrement, nous consulter.


